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PPE  CERTIFICADOS
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POLIBOX® .com

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipos estándar PPE

Características físicas PPE

TIPOS  PPE
DENSIDAD

del pre-expandido
Color partículas

(g/l)

18 16 - 20 negro

22 19 - 25 negro

30 26 -32 negro

35 32 - 38 negro

42 38 - 44 negro

50 48 - 54 negro

55 52 - 60 negro

75 70 - 85 negro

MÉTODO
DE PRUEBA

U.M. DENSIDAD TESTADA* 

g/l 20 30 40 50 60 80 100 120** 140**

CARGA A TRACCIÓN ISO 1798
DIN 53571 kPa 230 350 500 600 700 950 1500 1200 1100

ALARGAMIENTO
A TRACCIÓN ISO 1798 % 15 15 15 14 14 14 14 14 10

CARGA
A COMPRESIÓN ISO 844 

DIN 53421

velocidad:
5 mm/min

kPa
25% Deformación 80 150 200 275 350 550 750 1000 1200

50% Deformación 150 200 300 400 500 800 1200 1500 1800

75% Deformación 340 450 600 800 1000 1600 2500 3700 5200

COMPRESIÓN SET 
22h/23ºC/25% def. 

medida después: 24h
ISO 1856 % 14 11 11 10 10 9 9 11 11

RESISTENCIA
A LA LLAMA

FMVSS 302
ISO 3795
espesor

muestras:
12.5 mm

mm/
min 100 80 60 50 40 30 25 23 22

*Datos obtenidos con moldes por bloques, dimensiones: 
1000*300*150mm, en prensa Kurtz K 813 epp
**material blanco de importación USA
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARGA A COMPRESIÓN (ESTÁTICA)
V/S DENSIDAD   ISO 844, DIN 53 421 *

25 to 80 g/l
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*velocidad de prueba 5 mm/min
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARGA A COMPRESIÓN (ESTÁTICA)
V/S DENSIDAD   ISO 844, DIN 53 421 *

80 to 180 g/l
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DUREZA SHORE A
ISO 868
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN DE LA LLAMA
V/S DENSIDAD

FMVSS 302, ISO 3795 *
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*espesor muestras 12,5 mm
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN DE LA LLAMA
V/S ESPESOR MUESTRAS

FMVSS 302, ISO 3795 * 
Densidad 60 g/l
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RESISTENCIAS QUÍMICAS DE MUESTRAS ESTAMPADAS
CON PPE® POLIPROPILENO EXPANDIDO

La tabla siguiente muestra los efectos cualitativos de varios agresivos químicos en 

muestras estampadas con PPE®. Los resultados han sido obtenidos en pruebas de 

laboratorio y son representativos de la resistencia química del producto. Los utilizadores 

están, en cualquier  caso, invitados a extraer sus propias valoraciones de conformidad con 

las condiciones favorecidas por los propios clientes. 

AGENTE QUÍMICO 7 Días de inmersión a 22°C

Gasolina 2

Queroseno 2

Tolueno 2

Acetona 2

Alcohol Etílico 1

n-Heptano 2

Acetato de etilo 1

Metil Etil Cetona (MEK) 2

10 % Ácido sulfúrico 1

10 % Ácido nítrico 1

10 % Ácido clorhídrico 1

10 % Sodio hidróxido 1

Amoníaco (sol. acuosa) 1

Leyenda:
1 - Ninguna variación

2 - Ligera dilatación 
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VALORES DE AISLAMIENTO TÉRMICO
DIN 52616 / ASTM C 518
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

λ Conductividad (W/mK) con una temperatura interna en la mitad de la muestra 

de i ºC medida cuando entre las dos superfi cies externas de la muestra hay una 

diferencia de temperatura de alrededor de 16ºK. 

DENSIDAD (g/l) COEFICIENTE λ (W/mK)

λ10°C λ 20°C λ 30°C λ 40°C

30 0.035 0.036 0.037 0.038

50 0.037 0.038 0.038 0.039

30 g/l

50 g/l



13
S

1

POLIBOX® .com

VALOR DE AISLAMIENTO
DIN 52616 / ASTM C 518
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

λ (ΔT) Conductividad (W/mK) medida con una diferencia de temperatura entre dos 

superficies a diferente temperatura. 

ΔT: Temperatura entre las dos superficies. (20, 30, 40, 50, 70 ºC). La temperatura de 

la superficie fría es de 21 ºC. 

ΔT (°C) λ(ΔT) CONDUCTIVIDAD (W/mK)

λ10°C λ 20°C

20 0,038 0.039

30 0,038 0,041

40 0,039 0,041

50 0,040 0,041

60 0,040 0,041

70 0,040 0,042

30 g/l

50 g/l
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ABSORCIÓN DE AGUA
DIN 53 428

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El método DIN 53 428 describe la medida de absorción de agua por un material 

después de 1 y después de 7 días. 

Las muestras (50x50x50 mm) son cortadas eliminando la “piel” del estampado. Éstas 

vienen sumergidas en agua destilada hasta 1 día y hasta 7 días. Se mide el peso de 

las muestras antes y después de la inmersión. 

TIEMPO DE INMERSIÓN ABSORCIÓN DE AGUA* (VOL %)

1 DÍA  ~ 1

7 DÍAS ~ 2,5

* Las condiciones de estampado y la densidad pueden modifi car los valores de absorción de agua .
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DATOS DE MEDIDAS DE IMPACTO DINÁMICO*
ABSORBEDORES DE ENERGÍA
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*Prueba realizada con instrumental JSPI (v = 8 m/s, peso variado para obtener el 

70% de compresión en cada densidad).

La dimensión de las muestras es de 100 x 100 x 100 mm.

30 g/l

45 g/l

60 g/l

90 g/l

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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via pogliano, 22 - 20014 Nerviano

sds@sds-group.net  www.sds-group.net

Tel. (+39) 0331 19 80 21
Fax (+39) 0331 19 80 196

16

Prototipación
y moldes

Preserie y producción     
                B2B

Proyección
   en 3D

Análisis y Estudio
de viabilidad 

Todos los productos POLIBOX pueden ser 

personalizados en su dimensión, forma y color, gracias 

a nuestras más modernas tecnologías de proyección 

y desarrollo y gracias al know-how adquirido en los 

diversos años de experiencia en el sector


