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PPE  CERTIFICATI

SCHEDA DECADIMENTO TERMICO POLIBOX®

CERTIFICAZIONE PER ALIMENTI POLIBOX®
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STORE YOUR PERFORMANCE
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CARATTERISTICHE  TECNICHE

Tipi  standard PPE

Caratteristiche fi siche PPE

TIPI  PPE
DENSITA' 

del Pre-espanso
Colore Particelle

(g/l)

18 16 - 20 nero

22 19 - 25 nero

30 26 -32 nero

35 32 - 38 nero

42 38 - 44 nero

50 48 - 54 nero

55 52 - 60 nero

75 70 - 85 nero

METODO
DI PROVA

U.M. DENSITA' TESTATE* 

g/l 20 30 40 50 60 80 100 120** 140**

CARICO A TRAZIONE ISO 1798
DIN 53571 kPa 230 350 500 600 700 950 1500 1200 1100

ALLUNGAMENTO 
A TRAZIONE ISO 1798 % 15 15 15 14 14 14 14 14 10

CARICO A 
COMPRESSIONE ISO 844 

DIN 53421

velocita:
5 mm/min

kPa
25% Deformazione 80 150 200 275 350 550 750 1000 1200

50% Deformazione 150 200 300 400 500 800 1200 1500 1800

75% Deformazione 340 450 600 800 1000 1600 2500 3700 5200

COMPRESSION SET
22H / 23°C / 25% Def.

misura dopo:  24 h
ISO 1856 % 14 11 11 10 10 9 9 11 11

RESISTENZA ALLA 
FIAMMA

FMVSS 302
ISO 3795

spessore provini:
12.5 mm

mm/
min 100 80 60 50 40 30 25 23 22

*   Dati ottenuti con stampo per blocchi, 
     dimensioni: 1000*300*150 mm, su pressa Kurtz K 813 EPP
**  materiale bianco di importazione U.S.A.
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CARATTERISTICHE  TECNICHE

CARICO A COMPRESSIONE (STATICO)
V/S DENSITA’   ISO 844, DIN 53 421 *

25 to 80 g/l
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*velocità di prova 5 mm/min
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CARATTERISTICHE  TECNICHE

CARICO A COMPRESSIONE (STATICO)
V/S DENSITA’   ISO 844, DIN 53 421 *

80 to 180 g/l
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CARATTERISTICHE  TECNICHE

DUREZZA SHORE A
ISO 868
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CARATTERISTICHE  TECNICHE

VELOCITA’ DI PROPAGAZIONE DELLA FIAMMA
V/S DENSITA’

FMVSS 302, ISO 3795 *
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*spessore provini 12,5 mm
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CARATTERISTICHE  TECNICHE

VELOCITA’ DI PROPAGAZIONE DELLA FIAMMA
V/S SPESSORE PROVINI
FMVSS 302, ISO 3795 * 

Densità 60 g/l
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CARATTERISTICHE  TECNICHE

RESISTENZE CHIMICHE DI PROVINI STAMPATI CON
PPE® POLIPROPILENE ESPANSO

La tabella seguente mostra gli eff etti qualitativi di vari aggressivi chimici su provini 

stampati con PPE®. I risultati sono stati ottenuti da prove di laboratorio e sono rappresentativi 

della resistenza chimica del prodotto.  Gli utilizzatori sono in ogni caso invitati  a condurre 

le proprie valutazioni in conformita’  con le condizioni fornite dai propri clienti.

REAGENTE CHIMICO 7 Giorni di immersione a 22°C

Benzina 2

Kerosene 2

Toluene 2

Acetone 2

Alcool Etilico 1

n- Eptano 2

Acetato di Etile 1

Metil Etil Chetone (MEK) 2

10 % Acido Solforico 1

10 % Acido Nitrico 1

10 % Acido Cloridrico 1

10 % Sodio Idrossido 1

Ammoniaca  (Sol. Acquosa) 1

Legenda:
1 - Nessuna variazione

2 - Leggero rigonfi amento
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VALORI DI ISOLAMENTO TERMICO
DIN 52616 / ASTM C 518
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CARATTERISTICHE  TECNICHE

 λ  Conducibilita’ (W/mK) con una termperature interna a meta’ spessore del provino  

di  i °C  misurata quando tra le due superfi cie esterne del campione hanno una 

diff erenza di temperatura di circa 16 °K.

DENSITA’ (g/l) COEFFICIENTE λ (W/mK)

λ10°C λ 20°C λ 30°C λ 40°C

30 0.035 0.036 0.037 0.038

50 0.037 0.038 0.038 0.039

30 g/l

50 g/l
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VALORE DI ISOLAMENTO
DIN 52616 / ASTM C 518
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CARATTERISTICHE  TECNICHE

λ(∆T) Conducibilita’ (W/mK) misurata con una diff erenza di temperatura tra due 

superfi ci a diversa temperatura.

∆T: Temperatura tra le due superfi ci. (20, 30, 40, 50,  70 °C). La temperatura della 

superfi cie fredda e’ di  21 °C.

∆T (°C) λ(∆T) CONDUCIBILITA’  (W/mK)

λ10°C λ 20°C

20 0,038 0.039

30 0,038 0,041

40 0,039 0,041

50 0,040 0,041

60 0,040 0,041

70 0,040 0,042

30 g/l

50 g/l
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ASSORBIMENTO D’ACQUA
DIN 53 428

CARATTERISTICHE  TECNICHE

Il metodo DIN 53 428 descrive la misura dell’ assorbimento d’ acqua per un materiale 

dopo 1 e dopo 7 giorni.

I provini ( 50 * 50 * 50 mm) vengono tagliati eliminando la “pelle” di stampaggio. 

Essi vengono quindi immersi in acqua distillata fi no a 1 giorno e fi no a 7 giorni. Si 

misura il peso dei provini prima e dopo immersione.

TEMPO DI IMMERSIONE ASSORBIMENTO D’ACQUA* (VOL %)

1 GIORNO  ~ 1

7 GIORNI ~ 2,5

* Le condizioni di stampaggio e la densita’ possono modifi care il valore di assorbimento d’ acqua.
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DATI DA MISURE DI IMPATTO DINAMICO*
ASSORBITORI DI ENERGIA
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* Prova eseguita con strumentazione JSPI (v = 8 m/s, peso variato per ottenere il 

70% di compressione ad ogni densita’). 

La dimensione dei provini e’ di 100 X 100 X 100 mm.

30 g/l

45 g/l

60 g/l

90 g/l

CARATTERISTICHE  TECNICHE
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via pogliano, 22 - 20014 Nerviano

sds@sds-group.net  www.sds-group.net

Tel. (+39) 0331 19 80 21
Fax (+39) 0331 19 80 196
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Prototipizzazione
       e stampi

Preserie e produzione      
       per il B2B

Progettazione 
    in 3D

Analisi e Studio    
      fattibilità

Tutti i prodotti POLIBOX possono essere 

personalizzati nella dimensione, forma e colore, grazie 

alla nostre più moderne tecnologie di progettazione 

e sviluppo e grazie al know-how acquisito in diversi 

anni di esperienza nel settore.


