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PPE  CERTIFICATS
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Standard types PPE

Caractéristiques Physiques PPE

TYPES  PPE
DENSITÉ

du pre-expansé
Couleur Particules

(g/l)

18 16 - 20 noire

22 19 - 25 noire

30 26 -32 noire

35 32 - 38 noire

42 38 - 44 noire

50 48 - 54 noire

55 52 - 60 noire

75 70 - 85 noire

MÉTHODE
D’ÉPREUVE

U.M. DENSITÉ TÊTES* 

g/l 20 30 40 50 60 80 100 120** 140**

CHARGEMENT
À TRACTION

ISO 1798
DIN 53571 kPa 230 350 500 600 700 950 1500 1200 1100

ALLONGEMENT
À TRACTION ISO 1798 % 15 15 15 14 14 14 14 14 10

CHARGEMENT 
À COMPRESSION ISO 844 

DIN 53421

vitesse:
5 mm/min

kPa
25% Déformation 80 150 200 275 350 550 750 1000 1200

50% Déformation 150 200 300 400 500 800 1200 1500 1800

75% Déformation 340 450 600 800 1000 1600 2500 3700 5200

COMPRESSION SET 
22h/23°c/25% def. 
mesure après : 24h

ISO 1856 % 14 11 11 10 10 9 9 11 11

RÉSISTANCE
À LA FLAMME

FMVSS 302
ISO 3795

épaisseur de test:
12.5 mm

mm/
min 100 80 60 50 40 30 25 23 22

*   Données obtenues avec imprimé pour des blocs, 
     dimensions: 1000*300*150 mm, sur pressée Kurtz K 813 EPP
**  material blanc d’importation U.S.A.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CHARGEMENT À COMPRESSION (STATIQUE)
V/S DENSITÉ  ISO 844, DIN 53 421 *

25 to 80 g/l
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*vitesse d’épreuve 5 mm/min
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CHARGEMENT À COMPRESSION (STATIQUE)
V/S DENSITÉ  ISO 844, DIN 53 421 *

80 to 180 g/l
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*vitesse d’épreuve 5 mm/min
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DURETÉ SHORE A
ISO 868
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITESSE DE PROPAGATION DE LA FLAMME
V/S DENSITÉ

FMVSS 302, ISO 3795 *

20 40 60 80 100 120 140

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10v
it

e
ss

e
 d

e
 p

ro
p

a
g

a
ti

o
n

 d
e

 la
 fl 

a
m

m
e

 (
m

m
7

m
in

)

Densité Tête (g/i)

*Épaisseur de test 12,5 mm
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITESSE DE PROPAGATION DE LA FLAMME
V/S ÉPAISSEUR DE TEST
FMVSS 302, ISO 3795 * 

Densité 60 g/l
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉSISTANCES CHIMIQUES DE L’INJECTION DU
PPE® POLYPROPYLÈNE EXPANSÉ

Le tableau suivant montre les eff ets qualitatifs de divers aggressifs chimiquex sur 

des épaisseur de test imprimés avec PPE®. Les résultats ont été obtenus d’épreuves de 

laboratoire et vous sont représenté de la résistance chimique de produit. Les utilisateurs 

sont en tout cas invités à mener ses évaluations en conformité avec les conditions fournies 

de ses clients.

RÉACTIF CHIMIQUE 7 jours d’immersion à 22°c

Essence 2

Kérosène 2

Toluene 2

Acétone 2

Alcool éthylique 1

n- Eptano 2

Acétate d’éthyle 1

Méthyle éthyle Cétone  (MEK) 2

10 % Acide Sulfurique 1

10 % Acide Nitrique 1

10 % Acide Chlorhydrique 1

10 % Hydroxyde de Sodium 1

Ammoniac (solution aqueuse) 1

Légende:
1 - Aucune variation
2 - Gonfl ement léger
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VALEURS D’ISOLATION THERMIQUE
DIN 52616 / ASTM C 518
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CARATTERISTICHE  TECNICHE

 λ’ Conductivité (W/mK) avec une température interne à la moitié de l’épaisseur de 

test du 1 ° C lorsqu’elle est mesurée entre la surface extérieure de l’échantillon avait 

une diff érence de température d’environ 16 ° K.

DENSITÉ (g/l) COEFFICIENT λ (W/mK)

λ10°C λ 20°C λ 30°C λ 40°C

30 0.035 0.036 0.037 0.038

50 0.037 0.038 0.038 0.039

30 g/l

50 g/l
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VALEUR D’ISOLATION
DIN 52616 / ASTM C 518
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CARATTERISTICHE  TECNICHE

λ(ΔT) Conductivité (W/mK) mesurée avec une diff érence de température entre 

deux surfaces à des températures diff érentes.

ΔT: Température entre les deux surfaces. (20, 30, 40, 50,  70 °C). La température de 

surface froide est de 21 ° C.

ΔT (°C) λ(ΔT) CONDUCTIBILITÉ  (W/mK)

λ10°C λ 20°C

20 0,038 0.039

30 0,038 0,041

40 0,039 0,041

50 0,040 0,041

60 0,040 0,041

70 0,040 0,042

30 g/l

50 g/l
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ABSORPTION D’ EAU
DIN 53 428

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La méthode DIN 53 428 décrit la mesure de l’absorption d’eau à un document 

après le premier jour et après 7 jours. 

Les échantillons (50*50*50 mm) sont découpés en enlevant la peau de moulage. 

Ils sont ensuite immergés dans l’eau jusqu’à 1 jour et 7 jours. Il mesure le poids des 

échantillons avant et après l’immersion.

TEMPS D’IMMERSION ABSORPTION D’ EAU* (VOL %)

1 JOUR  ~ 1

7 JOURS ~ 2,5

*Les conditions de moulage et la densité peuvent modifi er la valeur d’absorption d’eau.
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DONNÉES DE L’IMPACT DES MESURES DYNAMIQUES*
L’ÉNERGIE ABSORBÉS
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* Test exécuté avec l’instrumentation JSPI (v = 8 m/s, poids divers afin d’obtenir 70% 

de compression à chaque densité). 

La taille est de 100 X 100 X 100 mm.

30 g/l

45 g/l

60 g/l

90 g/l

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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via pogliano, 22 - 20014 Nerviano

sds@sds-group.net  www.sds-group.net

Tel. (+39) 0331 19 80 21
Fax (+39) 0331 19 80 196
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Prototypage
      et Moules

Pré série et production      
      pour le B2B

Projet en 3D

Analyse et Étudie
     de faisabilité

Tous les produits POLIBOX peuvent être 

personnalisé de la taille, la forme et la couleur, grace à 

nos technologies modernes que nous avons conçu et 

développer et grace a notre savoir faire acquis depuis 

plusieurs années d’expérience dans ce secteur


